Unverbindliche Planerlauterung
Gegenstand der vorliegenden 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23-05 ist im Wesent-
lichen:

" die Erweiterung der tberbaubaren Grundstiicksflache mit Erhéhung der Grundfla-
chenzahl (GRZ) fur eine Mehrfamilienhausbebauung im Baugebiet WA 1.1,

" die Neuregelung der verkehrlichen ErschlieRung fur das Baugebiet WA 2.1,

. die geringfluigige Erweiterung der Grundflachenzahl fir das Baugebiet WA 2.1,

" die Erh6hung der maximal zulassigen Traufh6he und der maximal zuldssigen Ober-
kante der Gebaude fur die Baugebiete WA 1.1 und WA 2.1,

" die Festsetzung von Teilen des urspriinglichen Baugebietes WA 1 als Sonstiges
Sondergebiet Einzelhandel mit der Zweckbestimmung fur Stellplatzflachen gemar
der tatséchlichen Bestandsnutzung,

" die Festsetzung von Schallschutzmal3hahmen,

" die Aufnahme von ortlichen Bauvorschriften zu Solaranlagen auf Dachern, zur
Dacheindeckung fur Hauptgebaude sowie zur Gestaltung von Einfriedungen und
Vorgarten sowie zu Werbeanlagen,

. die Aufnahme von Hinweisen aufgrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutz-
zone |l.

Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen fur das Gebiet der 2. Anderung ersetzen alle
Festsetzungen der 1. Anderung sowie des Ursprungs-Bebauungsplanes Nr. 23-05.

Teil B - Text

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. | S. 1802).

1. Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1  Allgemeine Wohngebiete (8 4, 8 1 Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO)
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind sonstige nicht stérende Gewerbebe-
triebe, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zuléassig. Ge-
maf 8§ 1 Abs. 9 BauNVO wird bestimmt, dass Ferienh&duser und Ferienwohnungen
i.S.v. 8 13a BauNVO unzulassig sind.

1.2  Sondergebiet Einzelhandel (§ 11 BauNVO)
Das Sonstige Sondergebiet Einzelhandel (SO/E) wird dem in der 1. Anderung des
Bebauungsplanes festgesetzten Sonstigen Sondergebiet Einzelhandel (SO/E) zur
Unterbringung von ebenerdigen Pkw-Stellplatzen zugeordnet.

2. Mal der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Tiefgaragen und Garagengeschosse durfen im Mittel nicht mehr als 0,8 m tber die
hergestellte Gelandeoberflache herausragen.

2.2  Fur die Bestimmung der festgesetzten Traufh6hen und Oberkanten der Gebaude gilt
als Bezugspunkt die Hohe von 5,50 m tG.NHN.

3. Bauweise, Baugrenzen, tiberbaubare Grundsticksflache
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 4, § 23 Abs. 5 BauNVO)

3.1  Garagen, Uberdachte Stellplatze (Carports) und ebenerdige Stellplatze i.S.v. § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Baugebiet WA 1.1
aul3erhalb der Uberbaubaren Grundstticksflachen nur zuldssig in einem Abstand von
mindestens 5,0 m zur BahnhofstraRe. Zufahrten zu Tiefgaragen, auch tberdacht,
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sind auch aul3erhalb der tberbaubaren Grundsticksflachen zul&ssig. Die Zulassig-
keit von Nebenanlagen i.S.v. § 14 Abs. 2 BauNVO bleibt unberihrt.

Fur das Baugebiet WA 1.1 gilt die abweichende Bauweise. Die Gebaude sind mit
seitlichem Grenzabstand, jedoch abweichend von der offenen Bauweise mit einer
maximalen Gebaudelange von 30,0 m zu errichten. Tiefgaragen sind auch mit Ge-
baudelangen von Uber 50 m zuldssig. Dabei gilt, dass innerhalb des Baugebie-
tes WA 1.1 an die nordwestliche Grundstucksgrenze herangebaut werden darf.

Fur das Baugebiet WA 2.1 gilt die abweichende Bauweise. Die Gebaude sind mit
seitlichem Grenzabstand, jedoch abweichend von der offenen Bauweise mit einer
maximalen Gebaudelange von 20,0 m zu errichten.

Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft, Erhaltungs- und Anpflanzgebote

(8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a und b BauGB)

Innerhalb der Flache fur Stellplatze im Baugebiet SO/E ist je funf Stellplatze ein hei-
mischer Laubbaum der Qualitdt 3-mal verpflanzt/ Hochstamm/ Stammumfang 14 -
16 cm anzupflanzen.

Innerhalb der privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Abschirmgrin® sind
mindestens funf Baume der Arten Hange-Birke (Betula pendula) und/oder Echter
Rotdorn (Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet’) in der Mindestqualitat 3-mal verpflanzt
mit einem Stammumfang von 18-20 cm anzupflanzen. Die Baume sind mit einem
Dreibock zu sichern.

Die gemald Punkt 6.5 festgesetzte Einfriedung ist bei einer beidseitigen Begriinung
mit standortgerechten, rankenden oder schlingenden Pflanzen vollstandig zu begru-
nen. Alternativ oder ergénzend sind hochwachsende standortgerechte Straucher an-
zupflanzen. Die verbleibenden Grinflachen sind mit Rasen und Strauchern zu begru-
nen. Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Fur die Anpflanzungen gilt eine 5-jahrige Entwicklungspflege.

Das im Teil A - Planzeichnung dargestellte Zauneidechsenquartier (CEF-Maflinahme)
ist dauerhaft zu erhalten, vor Beeintrachtigungen zu schitzen und von Pflanzenauf-
wuchs freizuhalten.

Flachen fur Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(8 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche des Stral3enver-
kehrs sind Aufenthaltsrdume in Wohnungen innerhalb der schwarz umgrenzten Fla-
che mit der Bezeichnung ,L 4“und ,L 3 so anzuordnen, dass mindestens ein Fenster
zur larmabgewandten Gebaudeseite (Sudseite) ausgerichtet ist. Sofern dies nicht
moglich ist, sind die AulRenbauteile einschliel3lich der Fenster so auszufihren, dass
die Schallpegeldifferenzen in den Raumen einen Beurteilungspegel von 30 dB(A) ge-
wahrleisten. Die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Male R'w,ges berechnen
sich gemaf3 DIN 4109-1:2018-01. Fur Wohnrdume mit Schlafnutzungen (z.B. Schlaf-
raume und Kinderzimmer) ist im Nachtzeitraum eine ausreichende Bellftung zu ge-
wabhrleisten. Dies ist durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bau-
liche MalRnahmen gleicher Wirkung (z.B. schallgedammte Liuftungseinrichtungen) zu
erzielen.

AulRenwohnbereiche sind in den nachrichtlich tbernommenen Larmpegelbereichen
LPB Il und LPB Ill zuldssig. Innerhalb der schwarz umgrenzten Flache mit der Be-
zeichnung ,L 4 sind Aul3enwohnbereiche nur zuléssig, wenn ein zweiter Aul3en-
wohnbereich in den nachrichtlich dargestellten Larmpegelbereichen LPB Il oder
LPB lll vorhanden ist. Ist dies nicht méglich, sind schallmindernde MalRnahmen im
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Nahbereich der AuRenwohnbereiche (z.B. Anordnung auf der larmabgewandten Ge-
baudeseite und / oder Verglasungen) umzusetzen, die eine Pegelminderung auf den
Tag-Orientierungsrichtwert der DIN 18005 fur die jeweilige Nutzung (hier: allgemei-
nes Wohngebiet) bewirkt.

Fur larmabgewandte Gebaudeseiten kann der mal3gebliche AuRenlarmpegel ent-
sprechend Punkt 4.4.5.1 der DIN 4109-2 ohne besonderen Nachweis bei offener Be-
bauung um 5 dB und bei geschlossener Bebauung oder Innenhéfen um 10 dB ver-
mindert werden.

Zum Schutz vor gewerblichen Gerduschimmissionen muss die Schallddmmung der
Einfriedung gemafR Pkt. 6.5 mindestens 24 dB betragen (einschliel3lich der An-
schlisse). Sie ist als absorbierend geman Gruppe Al nach den ZTV-Lsw 06 mit einer
Absorption von DLa < 4 auszufuhren.

Zum Schutz vor gewerblichen Gerauschimmissionen sind innerhalb der rot umgrenz-
ten Flache mit der Bezeichnung ,OG* im Tagzeitraum im Obergeschoss keine Rau-
moffnungen (nicht zu 6ffnende Fenster sind keine Raumdffnungen) von schutzbe-
durftigen Raumen an der Nord- und Westseite zulassig.

Wird fur konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der Beurteilungspegel fur
die Fassaden oder AuRenwohnbereiche infolge der Eigenabschirmung oder von Ab-
schirmungen durch vorgelagerte Baukorper oder Larmschutzwénde, des Fortfalls
mafdgeblicher Schallquellen bzw. durch schallmindernde Mal3nahmen an den Schall-
quellen soweit vermindert, dass sich geringere Larmpegelbereich ergeben, dann
kann von den MalRnahmen entsprechend abgewichen werden.

Ortliche Bauvorschriften (8 86 Abs. 1 und 4 LBauO-MV)
Innerhallb des Plangebiet sind die Dacher der Hauptgebaude nur als Hartdach (nur
mit harter Bedachung) zulassig.
Die Dacher im Baugebiet WA 1.1 sind als Sattel-, Walm- oder Zeltdacher mit sym-
metrisch zur Gebaudelangsachse ausgebildeten Hauptdachflachen und einer Dach-
neigung zwischen 35° und 45° herzustellen.
Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind generell zuldssig, wenn sie auf den
Dach- und/oder Wandflachen des Geb&udes aufliegen oder in diese integriert sind.
Aufgestanderte oder Uberkragende Anlagen sind nicht zulassig.
Die Verwendung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflachen
ist unzulassig.
Zur Abgrenzung der privaten Flachen des Wohngebietes ist eine 2,0 m hohe Einfrie-
dung zu den Flachen des nordwestlich gelegenen Verbrauchermarktes und der da-
zugehorigen Stellplatzflachen herzustellen. Diese ist entsprechend der Festsetzung
in der Planzeichnung nordwestlich der Planstral3e bis zum stdwestlichen Rand der
Grunflache zu errichten. Aus ortsgestalterischen Grunden ist die Einfriedung

- mindestens alle 15 m durch Materialwechsel baulich zu gliedern oder

- vollstandig beidseitig zu begrunen.
Stellplatze von Millbehaltern sind mit einer blickdichten, dauerhaften Bepflanzung,
begrinten Umkleidung oder Rankgittern zu versehen.
Einfriedungen sind nur als Laubholzhecke aus heimischen Arten, Holzzaun, Feld-
steinmauer oder Metallzaune nur in Verbindung mit Laubholzhecken aus heimischen
Arten zulassig.
Die Vorgartenbereiche im Baugebiet WA 2.1 sind mit Rasen- und/oder Pflanzflachen
gartnerisch zu gestalten. Das Anlegen von Kiesbeeten oder Stein-/ Schotterflachen
ist unzuldssig. Die Herstellung von Grundstiickszufahrten/-zuwegungen ist im Vor-
gartenbereich zuléassig. Der Vorgartenbereich ist der Bereich zwischen der Plan-
stral3e, die zur ErschlieBung des Grundstticks dient, und der straRenseitigen Haupt-
gebaudeflucht einschliel3lich deren seitlicher Verlangerung.



6.9 Im Allgemeinen Wohngebiet gilt: Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung
bis zu einer Grol3e von 0,75 m2 zulassig. Werbeanlagen mit Leuchtfarben, wechseln-
dem oder sich bewegendem Licht sind unzulassig. Die Aufstellung von Warenauto-
maten ist unzulassig.

6.10 Es wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen Satzung tber die
Ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Hinweise

Die Traufhohe ist als die Hohe der Schnittlinie zwischen der aufgehenden Wand und der
Oberkante der Dachhaut definiert. Die Oberkante des Gebaudes, also der hochste Punkt
des Daches, ist gleich der Firsththe.

Der Plangeltungsbereich liegt in der Trinkwasserschutzzone Il der Grundwasserfassung
Graal - Muritz. Es sind folgende Auflagen im Zuge der weiterfihrenden Planungen und Bau-
mafinahmen zu beachten:

1. Bau einer Tiefgarage in der Trinkwasserschutzzone I

Der Bau einer Tiefgarage ist nur zulassig, wenn die Bauausfihrung sowie der Endzustand,

gutachterlich und unter Abstimmung der unteren Wasserbehdrde bestétigt, keine negativen

Auswirkungen auf die Wasserfassung Gral Muritz sowie den Schutzzweck des zugehdrigen
Schutzgebietes Il hat.

2. Auflagen zum Bauen in der Trinkwasserschutzzone II

Allgemeine Schutzvorkehrungen wéahrend der Bauphase:

- Eingesetzte Maschinen und Fahrzeuge dirfen keine Schmier- oder Betriebsstoffe ver-
lieren.

- Baufahrzeuge sind vorzugsweise auf befestigten Flachen abzustellen. Falls dies nicht
mdglich ist, sind Auffangwannen oder Olbindevliese einzusetzen.

- Unbedingt vor Ort benotigte Schmier- oder Betriebsstoffgebinde sind Uberdacht und in
Auffangwannen zu lagern.

- Olbindemittel und/oder Olbindevlies sind aus Vorsorgegriinden bereitzuhalten. Gleiches
gilt fur die notwendige Geratschaft zur Entfernung von gebundenen Schmier- oder Be-
triebsstoffen, wie Schaufeln, Wannen etc.

- Bautoiletten miussen mit dichten Fakalienbehéltern ausgestattet sein.

Bauausfiihrung:

- Es ist zu beachten, dass auf den Sondergebietsflachen die Rohwasserleitungstrasse
von der Wasserfassung zum Wasserwerk Graal-Muritz verlauft und auf Hohe der ge-
planten Zufahrt in das B-Plangebiet die Bahnhofstral3e quert. Ein Befahren wéhrend der
Bauphase oder die Lagerung von Baumaterial ist nicht zuléssig. Die Trasse ist vollstan-
dig freizuhalten. In Abstimmung mit der Nordwasser GmbH ist die Rohwasserleitung
Uber die gesamte Dauer der BaumalRnahmen zu sichern.

- Die Verwendung von unbeschichteten kupfer-, zink- oder bleibedeckten Dachflachen ist
unzulassig.

- Bodenaustausch im WA 2.1 (DHH) hat nur im Rahmen des fur die Herstellung der Bo-
denplatten erforderlichen Umfangs zu erfolgen.

- Der Einbau von Bdden ist nur entsprechend Bodenklasse Z0 (LAGA M20) zul&ssig.

- keine wesentliche Minderung der Grundwasseriberdeckung (Bodenbetrag minimieren).

- Bauschutt darf nicht auf dem Grundstiick zwischengelagert werden und ist direkt in Con-
tainer zu fullen.

- Die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen (z.B. Heiz6l) sowie die Errichtung von
Erdwarmesonden und Brunnen ist untersagt.



Stellplatze:

- Stellplatze sind weitgehend flissigkeitsdicht mit Bodenablauf auszubilden (ohne Versi-
ckerung). Der Bodenablauf ist an das Niederschlagswassersystem anzuschliel3en.

- Einzelne private Pkw-Stellplatze in Wohngebieten, die beaufsichtigt werden und einen
geringen Belegungswechsel aufweisen, dirfen wasserdurchlassig ausgefihrt werden.

ErschlieBung und Abwasser:

- Die Planungsgrundsétze der Nordwasser GmbH sind zu beachten.

- StralRen- und Wegebau hat undurchlassig mit Entwasserungseinrichtungen zu erfolgen.

- Der Einbau von Betonrecycling ist nicht zulassig.

- Der Nachweis der Dichtheit der Abwasserleitungen einschl. Schéachte ist zu erbringen.

- Es sind dichte und standfeste Bankette herzustellen.

Artenschutz: Die Baufeldfreimachung sowie der Beginn der Bauarbeiten missen zwischen
30. November und 01. Méarz erfolgen oder in diesem Zeitraum begonnen und ohne gréf3ere
Pausen fortgefuhrt werden.

Sollte bei den Baumafinahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmdill, ge-
werbliche Abfélle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfalle vom Abfallbe-
sitzer bzw. vom Grundstuckseigentiimer einer ordnungsgemafien Entsorgung zuzufiihren.
Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbehdrde des Landkreises Rostock wird
hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumafl3nahmen, Baugrunduntersuchungen oder &hnli-
chen Einwirkungen auf Boden und Untergrund.

Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien kénnen im Bauamt der Gemeinde
Graal-Muritz, Ribnitzer Stral3e 21 in 18181 Graal-Muritz, wahrend der Offnungszeiten ein-
gesehen werden.



